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NOTICE DU PROPRIETAIRE

Gardez cette notice a portée, pour pouvoir vous y référer a tout moment.

Cette notice du propriétaire est considérée comme partie intégrante de ce moteur et doit
transmise avec le moteur en cas de revente.

Les informations et spécifications de cette version étaient en vigueur a la date du bon a tirer.
Seul le modeéle D est équipé a la fois du démarrage électrique et manuel.

LISEZ CETTE NOTICE SOIGNEUSEMENT. Accordez une attention particuliére aux
symboles ci-dessous et aux instructions qui les suivent.

A  AVERTISSEMENT

Indique que le non-respect de ces instructions entrainera des blessures graves ou la
mort.

A DANGER

Indique une forte probabilité que le non-respect de ces instructions entraine des
blessures graves ou la mort.

A ATTENTION

Indique une probabilité que le non-respect des instructions entrainera des blessures
mineures.

REMARQUE

Indique une probabilité que le non-respect des instructions entraine des dommages
matériels .

NOTE : donne une information utile

En cas de probléme ou de question par rapport a votre moteur, contacter votre revendeur.
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SECURITE DU MOTEUR
1-SECURITE DU MOTEUR

INFORMATION IMPORTANTE DE SECURITE

La plupart des accidents peuvent étre évités en suivant toutes les instructions présentes dans cette
notice et sur le moteur. Les dangers les plus fréquents sont exposés ci-aprés ainsi que les meilleurs
maniéres de protéger autrui et soi-méme

Responsabilité du propriétaire.

* Le moteur est congu pour un fonctionnement fiable et sécurisé lorsqu’il est utilisé selon les
instructions. Lisez et comprenez cette notice du propriétaire avant d’utiliser le moteur. Tout
manquement a cette étape peut entrainer des blessures et des dommages matériels.

» Sachez arréter le moteur rapidement et comprenez toutes les commandes du moteur. Ne laissez
jamais personne utiliser le moteur sans instructions adéquates

+ Ne laissez pas un enfant utiliser le moteur. Eloignez les enfants et les animaux de la zone de
fonctionnement.

Faites le plein avec précaution

L'essence est extrémement inflammable, et les vapeurs d’essence peuvent provoquer des explosions.
Faites le plein en extérieur dans un endroit bien ventilé, le moteur arrété. Ne jamais fumer & proximité
d’essence et toujours garder a distance toute flamme ou source d’étincelles. Stockez toujours I'essence
dans un récipient homologué. En cas d’éclaboussures d’essence, assurez-vous que toute surface soit
propre et séche avant de démarrer le moteur.

Température élevée d’ échappement

+ Le silencieux devient extrémement chaud pendant le fonctionnement et le reste pendant une certaine
durée aprés la mise en arrét du moteur. Assurez-vous de ne pas toucher le silencieux lorsqu'’il est
encore chaud. Laissez le moteur refroidir avant de le stocker en intérieur.

* Pour éviter les risques d’incendie, et pour obtenir une ventilation adéquate pour des utilisations
stationnaires, gardez le moteur a une distance minimum d’'un métre des murs ou batiments ainsi que
des autres équipements pendant ['utilisation. Ne jamais placez d’objet inflammable a proximité du
moteur.

Dangers liés au monoxyde de carbone.

Les gaz d’échappement contiennent du monoxyde de carbone, gaz toxique. Evitez d'inhaler les gaz
d’échappement. N'utilisez jamais le moteur dans un garage fermé ou dans un endroit clos.

Autres équipements

Relisez les instructions fournies avec les équipements actionnées par le moteur.

-




COMPOSANTS ET EMPLACEMENT DES COMMANDES
2-COMPOSANTS ET EMPLACEMENT DES COMMANDES

BOUGIE
D’ALLUMAGE

ROBINET D'ETRANGLEMENT
D'’ESSENCE

CAPUCHON
RESERVOIR

BOUCHON DE
VIDANGE




COMMANDES
3-COMMANDES

Robinet d’essence

Le robinet d’essence ouvre et ferme le passage entre le réservoir et le carburateur.

Le robinet doit étre sur la position ON pour que le moteur tourne.

Lorsque le moteur n'est pas en marche, mettez le robinet sur OFF pour éviter de noyer le carburateur et
réduire les risques de fuite.

Levier de régime

Le levier de régime contrdle la vitesse du moteur.
Déplacez le levier comme indiqué pour que le moteur tourne plus ou moins rapidement.

LEVIER

Interrupteur ON OFF

Linterrupteur active et désactive le systeme de démarrage.
L'interrupteur doit étre sur ON pour que le moteur tourne.
Positionnez l'interrupteur sur OFF arréte le moteur.

(@)]




COMMANDES

TOUT TYPE DE MOTEUR SAUF D

INTERRUPTEUR

Interrupteur du volet d’étranglement

L'interrupteur ouvre et ferme le volet d’étranglement du carburateur.

La position CLOSE enrichit le mélange de carburant pour un démarrage de moteur froid.

La position OPEN fournit le mélange de carburant adéquat pour le fonctionnement aprés démarrage et
pour redémarrage d'un moteur chaud.

Certains montages moteurs utilisent un interrupteur monté séparément (contréle & distance)
contrairement a un interrupteur monté sur le moteur comme montré ci-aprés.

INTERRUPTEUR DU VOLET

Poignée du lanceur

Tirez la poignée du démarreur pour actionner le lanceur et démarrer le moteur.

“—POIGNEE
LANCEUR




CONTROLES AVANT UTILISATION
4-CONTROLES AVANT UTILISATION

VOTRE MOTEUR EST-IL PRET A DEMARRER?

Pour votre securité, et pour optimiser la durée de vie de votre appareil, il est important de prendre
quelques moments avant d’utiliser le moteur pour vérifier sa condition. Assurez-vous de corriger
rapidement tout probléme décelé, demandez a votre centre d’entretien d'effectuer la réparation, avant
d'utiliser le moteur.

Un entretien inadéquat ou tout probléme non réparé peut engendrer un mauvais
fonctionnement qui peut vous blesser gravement. Effectuez toujours un contréle
avant tout utilisation et corrigez immédiatement tout probléme décelé.

Préalablement aux contrdles d’avant utilisation, assurez-vous que le moteur est sur une surface plane
et que l'interrupteur de démarrage est sur la position OFF

Inspectez I’état général du moteur.

» Verifiez le moteur, notamment le dessous pour déceler tout signe de fuite d’huile ou de carburant.

* Nettoyez les poussiéres ou impuretés, spécialement autour du silencieux et du lanceur.

» Cherchez tout signe éventuel de dommages

« Vérifiez que toutes les protections soient installées, et que les écrous, boulons et vis, soient bien
serrées

Inspectez le moteur

Vérifiez le niveau d’huile du moteur. Faire fonctionner le moteur avec un niveau d'huile bas peut
'endommager.

La sécurité manque d’huile (sur les moteurs équipés) arrétera automatiquement le moteur avant que le
niveau d’huile ne tombe sous la limite de sécurité. Cependant, pour éviter tout arrét inattendu, vérifiez
toujours le niveau d’huile avant le démarrage.

Vérifiez le filtre a air. Un filtre & air sale réduira l'arrivée d’air au carburateur, réduisant ainsi les
performances du moteur.

Vérifiez le niveau de carburant. Démarrer avec un réservoir plein vous aidera a éviter de mettre le
moteur en arrét pour refaire le plein.

Inspectez les équipements actionnés par le moteur.

Relire les instructions fournies avec les équipements actionnés par ce moteur et suivre les précautions
et instructions indiquées avant de démarrer le moteur.




UTILISATION
5-UTILISATION

PRECAUTIONS DE SECURITE D’UTILISATION

Avant d'utiliser le moteur pour la premiére fois, relisez les informations de sécurité importantes et le
chapitre ‘Avant utilisation ’.

A AVERTISSEMENT

Le monoxyde de carbone est un gaz toxique )
Le respirer peut rendre inconscient et méme vous tuer. Evitez tout endroit ou toute action
pouvant vous exposer au monoxyde de carbone.

Relisez les instructions fournies avec les équipements actionnés par ce moteur pour connaitre toute
précaution de sécurité devant étre respectée en conjonction avec le démarrage, la mise en arrét et le
fonctionnement du moteur.

DEMARRER LE MOTEUR

1. Positionnez le robinet d’essence sur ON

2. Pour démarrer un moteur froid, positionnez l'interrupteur du volet d’étranglement sur CLOSE
Pour redémarrer un moteur chaud, laissez I'interrupteur sur OPEN.

Certaines montages moteur utilisent un interrupteur monté séparément (contréle a distance)
contrairement & un interrupteur monté sur le moteur comme montré ci-apres.

N

L N\ -ROBINET

J//D’ESSENCE
@,"‘/ i\ON %/%




UTILISATION

INTERRUPTEUR DU VOLET

D'E'TRP’NGLEMENT | %

=7 HIGH LOW

LEVIERDE - (VITE)  (LENT)
REGIME

4. Positionnez l'interrupteur de démarrage sur ON

INTERRUPTEUR
 MOTEUR

/
/.

5. Utilisez le démarreur

Démarrage par lanceur (tout types d’engins)
Tirez la poignée légérement jusqu’a sentir une résistance, puis tirez d’'un coup sec.
Remettre la poignée en place doucement.




UTILISATION

“—POIGNEE
LANCEUR

6. Si linterrupteur du volet d'étranglement était sur CLOSE lors du démarrage, le remettre
progressivement sur OPEN au fur et @ mesure que le moteur chauffe.

INTERRUPTEUR DU VOLET

\ D’ETRANGLEM N'\%

=
|

MISE EN ARRET DU MOTEUR.

Pour arréter le moteur en urgence, tournez I'interrupteur ON OFF du moteur sur OFF.
Pour une mise en arrét normale,

1. Positionnez le levier de régime sur SLOW

Certaines montages moteur utilisent interrupteur monté séparément (contréle a distance)
contrairement & un interrupteur monté sur le moteur comme montré ci-apres.

LEVlERéDE

11




UTILISATION

2. Tournez l'interrupteur moteur sur OFF

INTERRUPTEUR
MO'FE'UR

L

3. Tournez le robinet d’essence sur OFF.

ROBINET

D'ESSENCE\ _

1 “ /cﬂ

@\Wf{ P @C
|

/
OFF

REGLAGES DE LA VITESSE DU MOTEUR.

“\

Positionnez le levier de régime sur la vitesse souhaitée.
Certaines montages moteur utilisent interrupteur monté séparément (contréle a distance) contrairement
a un interrupteur monté sur le moteur comme montré ci-aprés.

Pour les recommandations de vitesse, référez-vous aux instructions fournies avec I'équipement
actionné par le moteur.

LEVIER DE REGIME
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ENTRETIEN
6-ENTRETIEN

DE L'IMPORTANCE DE L’ENTRETIEN

Un bon entretien est essentiel pour une utilisation en toute sécurité, rentable et sans probléme. II
permettra aussi de réduire la pollution de I'air.

Un entretien inadéquat ou tout probléme non réparé peut engendrer un mauvais
fonctionnement qui peut vous blesser gravement ou vous tuer. Suivez toujours les
recommandations et le calendrier de contréles et d’entretien de cette notice.

Pour vous aider a entretenir correctement votre moteur, les pages suivantes incluent un calendrier
d’entretien, des procédures de controle de routine, et les procédures d’entretien simples a I'aide d’outils
de base. Pour les autres opérations d’entretien plus compliquées, ou demandant des outils spécialisés,
référez-vous a un professionnel. Elle seront effectuées par un technicien ou un mécanicien qualifié.

Le calendrier d’entretien est adapté a des conditions normales d'utilisation. Si vous utilisez votre moteur
dans des conditions inhabituelles, comme avec des charges ou des températures élevées, ou encore
dans des conditions humides ou trés poussiéreuses, consultez votre centre d’entretien pour les
recommandations adaptées a votre utilisation et vos besoins particuliers.

ENTRETIEN DE SECURITE

Certaines mesures de sécurité les plus importantes sont listées ci-aprés. Cependant, nous ne pouvons
pas vous informer tous les dangers possibles et imaginables pouvant se produire pendant I'entretien.
Seul vous, pouvez décider d’exécuter ou non I'opération.

A AVERTISSEMENT

Un entretien inadéquat ou tout probléme non réparé peut engendrer un mauvais
fonctionnement qui peut vous blesser gravement ou vous tuer. Suivez toujours les
recommandations et le calendrier de controles et d’entretien de cette notice.

PRECAUTIONS DE SECURITE

« Assurez-vous que le moteur est en arrét avant de commencer toute opération d’entretien. Ceci
évitera plusieurs dangers potentiels:
¢ Empoisonnement par monoxyde de carbone présent dans les gaz d’échappement
Assurez-vous d’une ventilation adéquate lorsque vous utilisez le moteur.
» Bralures par contact avec les parties chaudes
Laissez le moteur se refroidir avant de toucher.
« Blessure par contact avec les parties mobiles




ENTRETIEN

» Lisez les instructions avant de commencer et assurez-vous que vous disposez des outils et des
compétences nécessaires.

* Pour reduire les risques d’incendie et d’explosion, soyez vigilant lorsque vous travaillez & proximité
d‘essence. Utilisez des solvants non-inflammables, et non de I'essence pour nettoyer les piéces.
Gardez a distance cigarettes, sources d’étincelles, flammes, de toutes les piéces étant au contact
d’essence.

Gardez a l'esprit que votre centre d'entretien connait votre moteur et est le mieux équipé pour
I'entretenir et le réparer.

Pour vous assurez de la meilleure qualité et fiabilité, utilisez uniquement des piéces de rechange
neuves et d’origine ou leur équivalent pour réparation et remplacement.

CALENDRIER D’ENTRETIEN

Lhague

a'premiere eventualite . 1
N 13 Feiniel Venildl .'GHM:)NOI"- 1

Element { Action

Vérifier niveau o

* Huile moteur
Remplacer o} o
Vérifier o
* Filtre a air Nettoyer o(1)
Changer ok
* Réceptacle a dépots Nettoyer o
Vérifier - Nettoyer o
° Bougie d’allumage
Remplacer o
* Pare-étincelles (option) Nettoyer o
* Vitesse ralentie Vérifier- Ajuster o(2)
* Jeu de soupape Vérifier- Ajuster o(2)
* Réservoir essence et filtre Nettoyer o(2)
* Chambre de combustion Nettoyer Apres tous les 300 heures (2)
e (Circuit d’essence Vérifier Apreés tous le deux ans (Remplacer si nécessaire) (2)

« Elément lié a des émissions
% Remplacer la partie papier uniquement.

(1) Entretenir plus frequemment dans des environnements poussiéreux
(2) Ces éléments doivent étre entretenus par votre centre de maintenance, sauf si vous disposez des
outils spécifiques et des compétences mécaniques. Se référer au manuel pour les instructions.
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FAIRE LE PLEIN

Capacité des réservoirs

160F(D)/G120F(D): 2.5 L

168F(D)-1 / 168F(D)-Il / G160F(D) / G200F(D): 3.6L

170F(D) / 170F(D)-ll / G180F(D) / G210F(D): 3.6L

173F(D) /177F(D) / G240F(D) / G270F(D): 6.0L

182F(D) / 188F(D) / G340F(D) / G390F(D) /190F(D) / GA20F(D): 6.5L

Le moteur éteint, retirez le capuchon du réservoir et vérifiez le niveau d’essence. Remplissez d'essence
si le niveau est trop bas.

NIVEAU MAXIMUM D’ESSENCE

A AVERTISSEMENT

L’essence est une substance inflammable et explosive. Vous pouvez vous bruler
gravement en manipulant de I’essence.

+ Arrétez le moteur et gardez a distance toute source de chaleur, d’étincelle, et toute
flamme.

» Manipulez ’essence en extérieur uniquement
* Nettoyez toute éclaboussure immédiatement.

Faites le plein dans un endroit bien ventilé avant de démarrer le moteur. Si le moteur a fonctionne,
laissez-le refroidir. Faites le plein avec précaution pour éviter toute éclaboussure. Ne remplissez pas au
dela du haut du filtre. Aprés remplissage, remettez le bouchon et serrez fermement.

Ne faites jamais le plein a I'intérieur d’'un batiment ol les vapeurs d’essence pourraient atteindre une
flamme ou une source d'étincelles. Gardez I'essence a distance d’ampoule témoin, barbecue, appareil
électrique, outils électriques, etc.

Les éclaboussures de carburant ne sont pas seulement un danger, mais endommagent aussi
I'environnement. Nettoyez immédiatement toute éclaboussure.
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REMARQUE

Le carburant peut endommager la peinture et le plastique. Remplissez le réservoir avec précaution. Les
dommages causés par les éclaboussures ne sont pas garantis.

RECOMMANDATIONS CARBURANT

Utilisez une essence sans plomb avec un indice d’octane supérieur a 86.

Ces moteurs sont certifiés pour fonctionner avec un essence sans plomb. L'essence sans plomb produit
moins de dépdts moteurs ou de bougie et allonge la durée de vie du moteur.

N'utilisez jamais d'essence éventée ou un mélange d’huile et d’essence. Evitez que de I'eau ou des
salissures ne pénétrent dans le réservoir.

Occasionnellement, vous pouvez entendre un cognement ou un cliquetis (bruit métallique) lorsque vous
utilisez le moteur avec de fortes charges. Il n’y a pas lieu de s’inquiéter.

Si le bruit persiste & une vitesse normale et dans des charges de travail normales, changez de marque
d’essence. Si le bruit persiste encore, consultez votre centre de maintenance.

REMARQUE

Utiliser le moteur qui émet des bruits de cliquetis ou cognement peut provoquer des dégats au moteur.

Utiliser le moteur qui émet des bruits de cliquetis ou cognement est considéré comme une mauvaise
utilisation et les piéces endommagées ne sont pas couvertes par la garantie

VERIFICATION DU NIVEAU D’HUILE
Vérifiez le niveau d’huile moteur, une fois celui-ci a I'arrét et posé horizontalement.

1. Retirez le bouchon Jauge et I'essuyer.

BOUCHON JAUGE
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2- Insérez et retirez la jauge sans la visser dans le conduit de remplissage. Vérifiez le niveau d’huile sur
la jauge

3-Si le niveau d’huile est bas, remplissez jusqu’au bord de I'orifice avec 'huile adaptée.

4-Revissez le capuchon/ jauge fermement

REMARQUE Faire fonctionner le moteur avec un niveau d’huile bas peut 'endommager.

La sécurité manque d’huile (sur les moteurs équipés) arrétera automatiquement le moteur avant que le
niveau d’huile ne tombe sous la limite de sécurité. Cependant, pour éviter tout arrét inattendu, vérifiez
toujours le niveau d’huile avant le démarrage.

VIDANGE DU MOTEUR

Vidanger le moteur quand le moteur est chaud. L’huile chaude se vidange plus rapidement et
complétement.

1-Placez un récipient adapté sous le moteur pour récupérer I'huile usagée et retirer le capuchon /jauge
et le bouchon de vidange.

2-Laissez I'huile se vidanger complétement et replacez le bouchon de vidange et le serrez fermement.
Mettez I'huile au rebut en respectant I'environnement. Nous suggérons de donner I'huile usagée a votre
centre local de maintenance ou de recyclage dans un récipient scellé. Ne vous débarrassez pas de
I'huile avec les ordures ménageéres, en le déversant sur le sol ou dans les égouts.

3-Le moteur placé horizontalement, remplissez jusqu’au bord extérieur de I'orifice de remplissage avec
I'huile recommandée.

Capacité des moteurs:

G120F:0.63USqt(0.61)

G160/G200F(D), G160/G200F(D)-B, G160/G200F(D)-C: 0.63 US gt ( 0.60 L)
G240/G270, G240/G270F(D)-B, G240/G270 F(D)-C: 1.0 US qt ( 0.95 L)
G340/G390/G420F(D) , G340/G390F(D)-D: 1.2 USqt ( 1.1 L)

La sécurité manque d’huile (sur les moteurs équipés) arrétera automatiquement le moteur avant que le
niveau d’huile ne tombe sous la limite de sécurité. Cependant, pour éviter tout arrét inattendu,
remplissez jusqu’a la limite supérieure et vérifiez régulierement le niveau d’huile.
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4-Revissez le capuchon/ jauge fermement

NIVEAU D’HUILE
VIDANGE

HUILE DE BOITE REDUCTRICE (modéles équipés seulement)
Réduction 1/2 avec engrenage centrifuge

1- Retirez le capuchon / jauge et essuyer la jauge

2- Insérez et retirez la jauge sans la visser dans le conduit de remplissage.

3- Si le niveau d’huile est bas, remplissez avec jusqu'a la marque avec la méme huile que pour le
moteur

Capacité d’huile

G160/G200/G240/G270F(D)-B: 500 cc

BOUCHON JAUGE

NIVEAU HAUT BOUCHON DE
VIDANGE

ENTRETENIR VOTRE MOTEUR
RECOMMANDATIONS D’HUILE MOTEUR

L'huile est un facteur majeur de performance et de durée de vie du moteur. Utilisez une huile moteur 4
temps

18
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L'huile SAE 10W-30 est recommandée pour un usage général. Les autres viscosités indiquées dans le
tableau peuvent étre utilisées lorsque la température moyenne dans votre région se situe dans la zone
recommandée.

SAE VISCOSITE

-

10w-30

5W-30

—20 0 20 40 60 80 100°F
L | | | | | | |
-8 —20 -0 0 10 20 30 40°C

TEMPERATURE AMBIANTE

La viscosité SAE et la classification sont sur I'étiquette API sur le bidon d’huile. Nous recommandons
d’utiliser une catégorie API service SE ou SF.

INSPECTION DU FILTRE A AIR
Retirez le cache du filtre a air et inspectez le filtre. Nettoyez et remplacez les éléments sales du filtre.

Toujours remplacer les éléments endommagés du filtre. Si vous étes équipé d'un filire bain d'huile,
vérifiez le niveau d’huile aussi.

MOUSSE
DU FILTRE

19
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ENTRETIEN DU FILTRE A AIR

Un filtre a air sale réduira I'arrivé d’air au carburateur, réduisant de méme les performances du moteur.
Si vous utilisez le moteur dans des conditions trés poussiéreuses, nettoyez le filtre a air plus souvent
que spécifié dans le Calendrier d’entretien.

REMARQUE

Si vous utilisez le moteur sans filtre & air ou avec un filtre endommagé, les poussiéres s'infiltreront dans
le moteur et provoqueront une usure trés rapide. Ce type d’usure n'est pas couvert pas |'assurance.

Type Double-filtre. CACHE DU
) ) _ FILTRE
1. Retirez I'’écrou papillon du cache de 'ensemble du
filtre & air et retirez le cache.
2. Retirez I'écrou papillon du cache du filtre a air et EklEll\éiNT
retirez le filtre. /

3. Retirez le filtre mousse et la partie papier ELEMEN

4. Inspectez les deux éléments du filtre et remplacez-
les si endommagés. Remplacez toujours la partie
papier aux intervalles du calendrier.

5. Nettoyez les éléments s'ils peuvent étre réutilisés

Partie papier du filtre. Tapez la partie plusieurs fois contre une surface dure pour retirer la poussiére et
les saletés ou soufflez de I'air comprimé (sans excéder 30psi (207 kPa)) de lintérieur a travers cet
élément du filtre. N'essayez jamais de nettoyer en frottant ou brossant. Cela incrusterait les saletés
dans les fibres.

Partie mousse du filtre. Nettoyez dans une eau savonneuse et tiéde, rincez, et laissez sécher
complétement. Ou nettoyez avec un solvant non inflammable et laissez sécher. Trempez I'élément du
filtre dans une huile moteur propre et retirez I'excédent d’huile. Le moteur peut fumer si le filtre a un
excédant d’huile dans la mousse:

6. Nettoyez les saletés dans la base du filtre avec un chiffon mouillé. Attention de ne pas faire pénétrer
de poussiére dans le conduit qui méne au carburateur.

7. La partie mousse sur la partie mousse sur la partie papier; et réinstallez I'ensemble du filire. Assurez-
vous que le joint est bien en place sous le filtre. Serrez fermement I'écrou papillon.

8.Installez le cache et serrez fortement I'écrou papier
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Type Bain D’huile
1. Retirez I'écrou papillon du cache de I'ensemble du filtre a air et retirez le capuchon et le cache.

2. Retirez le filtre a air du cache, lavez le cache et le filtre dans une eau savonneuse tiéde rincez et
laissez sécher complétement. Ou nettoyez dans une solvant non inflammable et laissez sécher.

3. Plongez le filtre dans une huile moteur propre et débarrassez-vous de I'excédent d’huile. Le moteur
peut fumer si il y a trop d’huile dans la mousse.

4. Videz I'huile usagée du boitier du filtre, nettoyez les poussiéres accumulées avec un solvant non
inflammable. Faites sécher le boitier.

5. Remplissez le boitier du filtre a air avec la méme huile moteur recommandée jusqu’a la marque.
Capacité 2.0 oz (60 cm3)

6. Remontez I'ensemble du filtre et serrez I'écrou papillon

=~ ECROU PAPILLON

L S
CACHE BOUCHON n—?—r\i - \\\
| \_

FILTRE
GRILLE

NIVEAU D’HUILE

NETTOYAGE DU RECEPTACLE A DEPOTS

1. Positionnez le robinet d’essence sur OFF, et retirez le réceptacle a dépéts et la bague

A  AVERTISSEMENT

L’essence est hautement inflammable et explosive
Vous pouvez vous briiler ou étre sérieusement blessé quand vous manipulez de I’essence.
- Gardez a I’écart de sources de chaleur, d’étincelles, de flammes

+ Manipulez ’essence en extérieur uniquement.
* Nettoyer toujours les éclaboussures immédiatement.
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2. Lavez le réceptacle et la bague dans un solvant non inflammable et laissez sécher complétement.
3. Placez la bague sur le robinet d’essence et installer le réceptacle a dépéts. Fixez bien le réceptacle.

4. Positionnez le robinet d’essence sur ON et vérifiez si il y a des fuites. Remplacez la bague si vous

remarquez une fuite. N
% —
o) |
TZJ |/

JOINT

RECEPTACLE A DEPOTS

ENTRETIEN DE LA BOUGIE D’ALLUMAGE

Bougies recommandées : F7RTC ou équivalents.

REMARQUE

Une bougie non adaptée peut causer des dommages au moteur.
1-Déconnectez le capuchon de la bougie d’allumage. Nettoyez toute impureté autour de la bougie.

2-Démontez la bougie avec une clé a bougies.

(0.70-0.80
mm)

3-Vérifiez I'état de la bougie. Remplacez si les électrodes sont abimées ou si I'isolant est ficelé ou
écaillé.
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4. Vérifiez I'écart de I'électrode avec une jauge adaptée

Cet écart devrait étre entre 0.7 et 0.8mm. Corrigez I'écart si besoin en tordant [I'électrode
soigneusement de coté.

5.Installez la bougie avec précaution, a la main pour éviter d'endommager le filetage.
6. Une fois la bougie installée, serrez avec une clé a bougies pour compresser ['air
Si vous réinstallez une bougie déja utilisée, tournez 1/8 a 1/4 de tour, une fois la bougie installée

Si la bougie est neuve, tournez 1/2 tour

REMARQUE

Une bougie mal serrée peut surchauffer et endommager le moteur
Une bougie trop serrée peut endommager le filetage de la culasse.

7. Remettre le capuchon de la bougie

AJUSTEMENT DE LA VITESSE RALENTIE
1. Démarrez le moteur en extérieur et laissez le chauffer
2. Positionnez le levier de régime sur la position la plus lente.

3. Tournez la vis de régime pour obtenir la vitesse au ralenti standard
Vitesse standard du ralenti 1800 &= 150 tpm

VIS DE REGIME
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ENTRETIEN DU PARE-ETINCELLES (équipement optionnel)

Votre moteur n’est pas équipé d’un pare étincelle par défaut en sortie d’'usine. Dans certaines régions, il
est interdit d’utiliser le moteur sans pare-étincelles. Vérifiez les lois et réglementations locales. Cet
équipement est disponible chez votre revendeur agréé.

Le pare-étincelles doit étre entretenu toutes les 100 heures pour assurer son role.

Si le moteur a tourné, le silencieux sera trés chaud. Laissez le silencieux refroidir avant de procéder a
I'entretien.

1- Retirez les trois vis de 4mm du déflecteur d’échappement et retirez le réflecteur.

2- Retirez les quatre vis de 5mm de la protection du silencieux et la retirer

3- Retirez les vis de 4mm du pare-étincelles et retirez le pare-étincelles du silencieux.

VIS

PROTECTION
SILENCIEUX

SILENCIEUX PARE
) ETINCELLES
S corn
RS JOINT
ECROUS I S\«
8mm e,

@

4. Utilisez une brosse pour nettoyer les dépdts de carbone du pare-étincelles . Soyez prudent de ne pas
endommager I'écran.

Le pare-étincelle doit étre exempt de trous ou de fissures. Remplacez le pare-étincelles si il est
endommagé.

5. Installez le pare-étincelles, la protection du silencieux, et le déflecteur d’échappement dans I'ordre
contraire du démontage

A AVERTISSEMENT

N’utilisez jamais un moteur dans une zone forestiére sans pare-étincelles, vous pourriez
provoquer un incendie.
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7. REMISAGE / TRANSPORT

ENTREPOSER VOTRE MOTEUR

Préparation au remisage

Un remisage adéquat est essentiel pour garder votre moteur en bon état de fonctionnement et en bon
aspect. Les étapes suivantes vous aideront empécher la rouille et la corrosion d’endommager les
fonctionnalités et I'aspect de votre moteur, et vous faciliteront & démarrer votre moteur a la sortie du
remisage.

Nettoyage

Si le moteur a été utilisé, laissez-le refroidir pendant une demi-heure au moins avant de le nettoyer.

Nettoyez les surfaces externes, retouchez les points de peinture écaillée, et enduire les autres parties
avec une couche fine d’huile.

REMARQUE

« Utiliser un tuyau d'arrosage ou un nettoyeur haute pression peut faire pénétrer de I'eau dans le filtre
a air ou l'ouverture du silencieux. L'eau dans 'ensemble du filtre a air peut détremper la partie filtre
et 'eau passant a traves le filtre ou le silencieux peut pénétrer et endommager le cylindre.

+ L’eau entrant en contact d'un moteur chaud peut causer des dommages. Si le moteur a tourné,
laissez-le refroidir pendant au moins une demi-heure avant de le lavez.

Carburant

L'essence s'oxyde et se détériore pendant I'entreposage. Une essence éventée peut provoquer des
démarrages difficiles et laissez des dépots de gomme qui boucheront le circuit d’essence. Si I'essence
dans le moteur se détériorait pendant I'entreposage, il vous faudra peut-étre entretenir ou remplacer le
carburateur ou d’autres piéces du circuit d’'essence.

La durée de stockage de I'essence dans le réservoir et le carburateur du moteur sans causer de
probléme de fonctionnement varie selon différents facteurs comme la marque de l'essence, la
température de stockage, si le réservoir est complétement ou partiellement rempli. L'air présent dans le
réservoir favorise la détérioration du carburant. Des températures élevées accélérent la détérioration du
carburant. La détérioration de I'essence peut se produire en quelques mois ou méme moins si
I'essence n'était pas fraiche lors du dernier plein.

La garantie ne couvre pas les dégats du circuit d’essence ni les problémes de performance résultants
d’'une mauvais préparation au stockage

Vous pouvez prolonger la durée de vie en ajoutant un stabilisateur d’essence formulé a cet effet. Vous
pouvez aussi éviter les problémes de détérioration d'essence en vidangeant réservoir et carburateur.
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AJOUT D’UN STABILISATEUR POUR PROLONGER LA DUREE DE STOCKAGE DE L’ESSENCE
Lorsque vous ajoutez un stabilisateur de carburant, remplissez le réservoir avec de 'essence fraiche. Si
le réservoir est partiellement rempli, I'air dans le carburant favorise la détérioration du carburant
pendant le stockage. Si vous entreposez un bidon d’essence pour remplissage, assurez-vous qu'il
s’agisse d’essence fraiche uniquement.

1. Ajoutez le stabilisateur de carburant en suivant les instructions du fabricant.

2. Aprés ajout du stabilisateur de carburant, faites tourner le moteur en extérieur pendant 10 minutes
pour étre sr que le carburant traité ait bien remplacé le carburant non traité dans le carburateur.

3. Arrétez le moteur et positionnez la robinet d’ essence sur la position OFF.
VIDANGE DU RESERVOIR ET DU CARBURATEUR

1. Placez un récipient homologué sous le carburateur et utilisez un entonnoir pour éviter de renverser
du carburant.

2. Dévissez le boulon de vidange du carburateur et le réceptacle a dépéts et mettre le robinet
d’essence sur ON.

ROBINET D’ESSENCE
JOINT

RONDELLE

VIS VIDANGE

RECEPTACLE ADEPOTS
3. Aprés la vidange, remettez le boulon de vidange et le réceptacle a dépots. Serrez-les fermement.

A  AVERTISSEMENT

La durée de stockage de I'essence dans le réservoir et le carburateur du moteur sans causer de
probléme de fonctionnement varie selon différents facteurs comme la marque de I'essence, la
température de stockage, si le réservoir est complétement ou partiellement rempli. L'air présent dans le
réservoir favorise la détérioration du carburant. Des températures élevées accélérent la détérioration du
carburant. L'essence subira une oxydation et se détériorera pendant le stockage. Une essence
déteriorée provoquera un démarrage difficile et laissera des dépdts de gomme qui boucheront le circuit
d’essence. Ainsi, si le moteur n'est pas utilisé plus d'un mois, I'essence doit étre complétement
vidangée pour éviter les problemes de détérioration de I'essence dans le circuit d’essence et le
carburateur
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Précautions de remisage

1. Changez I'huile moteur

2. Retirez les bougies d’allumage.

3. Versez une cuillere d’huile moteur 5 a 10 cc dans le cylindre

4. Tirez plusieurs fois la corde du lanceur pour distribuer I'huile dans le cylindre.
5. Réinstallez les bougies d’allumage

6. Tirez la corde du lanceur jusqu’'a sentir une résistance. Ceci aura pour effet de fermer les soupapes
et d’éviter I'hnumidité de pénétrer dans le cylindre moteur. Laissez la corde revenir en place doucement.

Si votre moteur est amené a étre entreposé avec de I'essence dans le réservoir et le carburateur, il est
important de réduire les dangers de combustion des vapeurs d’essence. Choisissez un endroit de
remisage éloigné de tout appareil fonctionnant avec une flamme, comme une chaudiére, un chauffe-
eau, ou un séche-linge. Gardez aussi a I'écart des moteurs électriques produisant des étincelles et
d’autres outils électriques.

Si possible, évitez I'entreposage dans un endroit avec une forte humidité, celle-ci favorisant la rouille et
la corrosion.

Sauf dans le cas ol I'essence a été complétement vidangée du réservoir, laissez le robinet d’essence
sur la position OFF pour éviter une fuite d'essence.

Positionnez I'équipement de maniére a ce que le moteur soit a niveau, a I'horizontal. L'inclinaison peut
causer des fuites d’huile ou d’essence.

Lorsque le moteur et le systtme d’échappement sont refroidis, recouvrez le moteur pour éviter le
moteur de s’empoussiérer. Un moteur chaud ou un échappement chaud peuvent enflammer ou faire
fondre certains matériaux. N'utilisez pas de feuille en plastique comme couverture. Une couverture non
poreuse concentrera I'humidité autour du moteur, favorisant rouille et corrosion.

Si le moteur est équipé d’une batterie pour le démarrage électrique, rechargez la batterie une fois par
mois pendant I'entreposage. Ceci vous aidera a prolonger la durée de vie de la batterie.
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Sortie de I’entreposage
Contrdlez votre moteur, comme indiqué dans le chapitre AVANT UTILISATION

Sl le carburant a été vidangé avant I'entreposage, remplissez le réservoir avec de I'essence fraiche. Si
vous gardez un bidon d’essence pour faire le plein, assurez-vous que I'essence soit fraiche. L'essence
s'oxyde et se détériore pendant I'entreposage. Une essence éventée peut provoquer des démarrages
difficiles.

Si les cylindres ont été enduits d’huiles pendant la préparation a I'entreposage, le moteur peut fumer
pendant le démarrage. Ceci est normal.

TRANSPORT

Si le moteur a fonctionné, laissez—le refroidir pendant 15 minutes minimum avant de charger la machine
utilisant le moteur sur le véhicule. Un moteur chaud peut vous briler et enflammer certains matériaux.
Gardez le moteur a I'horizontal pour éviter les risque de fuites. Tournez le robinet d’essence sur OFF




DEPANNAGE

E MC

DEMARRKRE PAD

1. Démarrage électrique:

vérifiez la batterie

2. Vérifiez la position
des commandes

3. Vérifiez I'essence

4. Retirez et vérifiez les
bougies

5. Amenez le moteur a
un revendeur agréeé pour
entretien ou se référer
au manuel

1. Vérifiez le filtre a air

2. Vérifiez I'essence

3. Amenez le moteur a

un revendeur agréé pour Filtre d’essence bouché, probléme de

entretien ou se référer
au manuel

REMISAGE / TRANSPORT

CAUSE POSSIBLE

SE ois)

Batterie déchargée

Robinet d’essence sur OFF

Volet d’étranglement sur OPEN

Interrupteur moteur sur OFF

En panne d'essence

Essence de mauvaise qualité, ou
moteur entreposé non vidangé, ou
avec essence sans traitement, ou
rempli avec une mauvaise essence.

Bougie d’allumage défectueuse, sale.
Ecart des électrodes incorrect.

Bougies d’allumage trempées par
'essence. Moteur noyé

Filtre d’essence bouché, probléme de
carburateur, de démarrage, robinet
coincé etc.

Un ou des éléments du filtre est /sont

bouché(s)

Manque d’essence

Essence de mauvaise qualité, ou
moteur entreposé non vidangé, ou
avec essence sans traitement, ou
rempli avec une mauvaise essence.

carburateur, de démarrage, robinet
coincé etc.

Rechargez la batterie

Mettre sur ON

Mettre le levier sur CLOSE, sauf si le moteur
est chaud

Tournez l'interrupteur sur ON

Faites le plein d’essence

Vidangez le réservoir et le carburateur.
Remplissez avec de I'essence neuve.

Ajustez I'écart ou remplacez les bougies.

Séchez et remontez les bougies. Démarrez le
moteur avec le levier de régime sur FAST

Remplacez ou réparez les piéces
défectueuses

Nettoyez ou remplacez le(s) éléments

Faites le plein

Vidangez le réservoir et le carburateur.
Remplissez avec de I'essence neuve.

Remplacez ou réparez les piéces
défectueuses
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9. DONNEES TECHINIQUES ET UTILISATEUR
DONNEES TECHNIQUES

Emplacement du numéro de série

Reportez le numéro dans l'espace ci-dessous. Ce numéro vous sera demandé quand vous
commanderez des piéces et pour des demandes techniques et pour faire valoir la garantie.

Numéro de série moteur:

Branchement batterie pour le démarrage électrique.
Utilisez une batterie 12V avec une ampérage-heure de 18Ah minimum

Soyez attentif & ne pas brancher la batterie en inversant les polarités. Ceci court-circuiterait le systéeme
de chargement. Connectez toujours le cable batterie (+) positif au pble de la batterie avant de brancher
le cable négatif. Ainsi vos outils ne peuvent causer de court-circuit s'ils touchent une piéce connectée a
la terre lorsque vous branchez le cable positif (+) de la batterie

A AVERTISSEMENT

Une batterie peut exploser si vous ne suivez pas les instructions de procédure correctement et
ainsi blesser gravement toute personne présente.

Gardez a distance de la batterie toute source d’étincelles, de flammes, matériau fumant.

1. Branchez le cable positif (+) au solénoide du starter comme indiqué

2. Branchez le pble négatif (-) a un boulon de fixation, du cadre, ou tout autre branchement de mise a
la terre adéquat.

Branchez le cable positif (+) a la borne positive (+) de la batterie

Branchez le cable négatif (-) a la borne négative (+) de la batterie

Enduisez les cables et les bornes avec de la graisse.

3.
4.
5.
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CABLE NEGATIF (-) DE
BATTERIE

CABLE POSITIF (+) DE
BATTERIE

Branchement des commandes a distance

Les commandes de régime et du volet d’étranglement sont fournis avec les orifices pour des cables
optionnels de branchement.

Les illustrations suivantes montrent des exemples d'installation pour un cable solide et un cable flexible
tressé. Si vous utilisez un cable flexible tressé, ajoutez un ressort de rappel comme indiqué.

Il est nécessaire de desserrer I'écrou de frottement du levier de régime lorsque vous utilisez une
commande a distance

G120F, G160/G200F(D), G160/G200F(D)-B, G160/G200F(D)-C:

BRANCHEMENT
COMMANDE ADISTANCE — — = —— A
—N\ ! B
ECROU PIVOT - ! ———RESSORT DE
DU LEVIER DE J a i1 RETOUR
REGIME ) |
Montage cable

flexible\ 4 R
) Q\ VIS 4mm
wx ‘%

CABLE @ﬁPORTE CABLE OPTIONNEL

> S €d > EVIER DE
CIRCLIP L\"T‘/ REGIME
Montage 5mm . )
cable solide <«
COMMANDE A : T
DISTANCE DU VOLET &~ — =4 — —PORTE
DETRANGLEMENT ‘= — :;v'_;?fr:"/cABLE
\ (X —:::A \
= COMMANDE VOLET
' DETRANGLEMENT
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BRANCHEMENT COMMANDE A
DISTANCE DU REGIME .

RESSORT - o
RETOUR \s\_\

ECROU PIVOT  —7
LEVIER DE ¥
REGIME i

Montage cable
flexible

i

*OPTIONNEL

7 " REGIME
CIRCLIP __é

Montage 5 mm
cable solide
BRANCHEMENT DISTANCE COMMANDE DU VOLET

PORTE D’ETRANGLEMENT

i@i

LEVIER DE REGIME

Réglage du carburateur pour les utilisations

En haute altitude, le mélange air-carburant du carburateur sera trop riche. La performance sera
amoindrie et la consommation de carburant augmentera. Un mélange trop riche salira la bougie et
provoquera un démarrage difficile. Une utilisation en haute altitude et différente de ce pour lesquelles le
moteur était certifie, pendant des périodes de temps prolongées, augmentera les émissions.

La performance en haute altitude peut étre améliorée avec des modifications spécifiques du
carburateur. Si vous utilisez votre moteur a des altitude supérieures a 1500 métres, demandez a votre
centre d’entretien de procéder a cette modification sur le carburateur. Le moteur, utilisé a haute altitude
et ayant été ainsi modifié, respectera les standards d’émission pendant sa durée de vie.
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Réglage du carburateur pour les utilisations

Méme avec la modification du carburateur, la puissance du moteur diminuera de 3.5% tous les 300
métres d'altitude supplémentaires. Leffet de Paltitude sur le moteur sera plus grand si la modification
n’était pas faite.

REMARQUE

Lorsque le carburateur a été modifié pour une utilisation en altitude, le mélange air-carburant sera trop
pauvre pour une utilisation en basse altitude. L'utilisation d’'un moteur avec carburateur modifié a moins
de 1500 métres, peut causer une surchauffe et résulter en de graves dégats moteurs. Pour utilisation
en basse altitude, demandez a votre centre d’entretien de remodifier le carburateur pour des réglages
standards.

Carburants oxygénés

Certaines essences sont mélangées avec de I'alcool ou méme des composés d’éther.

Ces essences sont appelées carburants oxygénés.

Afin de respecter les standards d’air, certaines zones utilisent des carburants oxygénés pour réduire les
émissions. Si vous utilisez un carburant oxygéné, assurez-vous qu’il soit sans plomb et respecte l'indice
d’octane minimum. Avant d’utiliser un carburant oxygéné, confirmez la composition du carburant.
Certaines zones requiérent que ces informations soient affichées a la pompe.

Ci-dessous, les pourcentages en composés oxygénés approuvés par I'EPA

ETHANOL - (éthyle ou alcool de grain) 10% par volume

Vous pouvez utiliser une essence contenant jusqu’a 10% d’éthanol par volume. Une essence contenant
de I'éthanol peut étre libellée « Gasohol »

MTBE - (méthyle tertiaire butyle éther) 15% par volume

Vous pouvez utiliser une essence contenant jusqu’'a 15% de MTBE par volume.

METHANOL - (méthyle ou alcool de bois) 5% par volume

Vous pouvez utiliser une essence contenant jusqu’'a 5% de méthanol par volume, si I'essence contient
des cosolvants et des inhibiteurs de corrosion, pour protéger le circuit d’essence. L'essence contenant
plus de 5% de méthanol peut causer des probléemes de démarrage et performance. Ceci peut aussi
endommager le métal, le caoutchouc et les parties plastiques de votre circuit d’'essence.

Si vous observez des effets indésirables d’utilisation, essayer de changer de station service ou changer
de marque d’essence. Les dégats au circuit d’essence ou les problémes de performance causés par
I'utilisation d’une essence oxygénée aux pourcentages supérieurs a ceux mentionnées ne sont pas
couverts par la garantie.
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Information sur le systéme de contréle des émissions
Source d’émissions

Le procédé de combustion produit du monoxyde de carbone, des oxydes d'azote et des hydrocarbures.
Le contréle des oxydes d’azote et des hydrocarbures est trés important car, dans certaines conditions,
ils reagissent et forment des fumées photochimiques lorsqu’exposés au soleil. Le monoxyde de
carbone ne réagit pas de la méme maniére mais est toxique.

Il faut un carburateur réglé et un systeme de contréle des émissions pour réduire ces émissions de
monoxyde de carbone, des oxydes d’azote et des hydrocarbures.

Changement et modification

Tout changement, modification, du systéeme de contréle des émissions peut augmenter les émissions

au-dela des limites légales. Entre autres, les opérations suivantes sont considérées comme
modifications:

-La suppression ou la modification de toute partie des systémes d’admission, d’essence ou
d’échappement.

-Modification due la commande du régulateur ou du systéeme d'ajustement de la vitesse causant le
moteur de fonctionner en dehors de ses parameétres standards

Problémes pouvant affecter les émissions.

Si vous observez un des symptomes suivants, faites inspecter votre moteur par votre centre d'entretien.

- Difficulté au démarrage ou calage aprés démarrage

- Vitesse au ralenti houleuse

- Ratés moteur ou retours d’allumage pendant la charge

- Postcombustion (retour d’allumage)

- Echappement de fumée noire ou consommation excessive de carburant.

Piéces de rechange

Le systéme de contrdle des émissions a été congu et construit pour ce moteur. Nous recommandons
I'utilisation de piéces authentiques, a chaque entretien. Les piéces de rechange authentiques ont été
fabriquées avec la méme qualité que les piéces d'origine. Vous pouvez étre assuré de leur
performance. L'utilisation de piéces non-authentiques, ne correspondant pas au design d’origine peut
nuire a la performance du systéme de contréle d’émission.

Le fabricant de piéces détachées, doit assumer la responsabilit¢ que la piece n’affectera pas la
performance du contrle des émissions. Le fabricant doit certifier que ['utilisation de la piéce
n’entrainera pas une défaillance menant au non respect des normes d’émissions
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Entretien

Suivez le calendrier d’entretien. Rappelez-vous que ce calendrier est basé sur le fait que votre moteur
dans le cadre de son utilisation et applications prévues. Une charge élevée, de hautes température
d’utilisation ou un environnement trop humide ou poussiéreux demanderont un entretien plus fréquent.

Réglage Moteur

Ecart électrodes 0.70 mm -0.80 mm

INT: 0.15 mm=0.02 mm (cold)

Jelbeaybapc EXT: 0.20 mm=0.02 mm (cold)

Autre Pas d’autres ajustements

Informations consommateur

Parutions

Ces parutions vous donneront plus d’'informations pour 'entretien et la réparation de votre moteur. Vous
pouvez les commander chez votre revendeur.

Piéces catalogue

Ce manuel contient une liste compléte des piéces détachees

INFORMATION DE REFERENCE

Type SAE 10W-30,API SE ou SF, pour usage normal

Hulle motetl

G120F: 0.6 L G160/G200F(D):0.6 L

Capacité G240/G270F(D):1.1L  G340/G390/G420F(D):
1:9.L
, 7 P Type F7RTC ou équivalents.
e Ecart 0.028—0.031 in (0.70 mm—0.80 mm)
o *w‘ - Vitesse ralenti 1800 tpm =150 tpm
- Chaque utilisation Vérifiez 'huile moteur. Vérifiez le filtre & air

Entretien ‘ Premiére 20 heures Vérifiez I'huile moteur.

Autre Voir le manuel.
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10.SPECIFICATIONS

| G120F G160F(D) G200F(D) G160F(D)}-B  G200F(D)-B  G160F(D)-C  G200F(D)-C

Un Cylindre, 4 temps, Refroidissement par air forcé, OHV

"Puissance nominale
(<Witpm) o 2.6 3.6 4.1 3.6 4.1 3.6 4.1

Couple Max.(N-m/ 7.3/ 10.3/ 12.4/ 10.3/ 12.4/ 10.3/ 12.4/
[T B 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500

Consommation
(g/kWh) ‘ <395

Vitesse ralenti 1800+ 150

"_Répport‘Variatioh de
vitesse ; <10%

Modede

Transmission’ i ¥ - Embrayage Chaine

Rapport de
‘ Reduction.

70db(A)

'g‘{lerﬁ?ge_" :C°“’SG_‘ 60x42  68x45 68x54 68x45 68x54 68x45 68x54

Déplacement(cc)  RRE 163 196 163 196 163 196

Rapportde = '
‘Compression 8.5:1

Mode .de‘Graiésage - Barbotage

Lanceur/ Electrique

Anti-horaire

Soupape admission: 0.10 mm ~0.15mm, Soupape d'échappement: 0.15 mm ~0.20mm
0.7 mm ~0.8mm

Allumage a transistore

Semi-humide, Bain d'huile, Filtre Mousse

?L'L'Z]Z'Z,iﬁ?f(mm) & 305 312 312 391 391 342 342

:(DLiQSZiiSn(fnm)‘ | 34 362 376 362 376 362 376

Dl il - B 335 335 335 335 335 335
13 15(18)  16(19) 19(22) 20(23) 155(185)  16.5(19.5)

{PROTOOLS 3 &
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G180F
(D) (D)

Puissance nominale
(kW/tpm)

Couiple Max.(N-m/. 11
rtom) | 3000

3.2 4.4

12.5/
2500

‘Consommation
(Q/kW-h)

Vitesse ralenti
‘Ra'pport Variation
devitesse
Modede
‘Transmission
Rapport de
‘Reduction

BfUit (=) 70 db(A)

Alésage x Course -
) : 70%46

.Déblacement(cc) ‘ 177

Rapportde
Compression

Mode de Graissage‘

Démarrage

70x%55
212

8.5:1

_J:ed de soupap‘e.

Ecart de electrode

IDiCaeoml | 342x376x335

16(19) 17(20)

Poids (ka) =

[PrOTOOIS

G210F

G240F G270F G240F G270F G240F G270F
(D) (D) (D)-B (D)-B (D)-C s(D)-C
Un Cylindre, 4 temps, Refroidissement par air forcé, OHV
5.1 6 5.1 6 5.1 6
15.3/ 17.7/ 15.3/ 17.71 15.3/ 17.7/
2500 2500 2500 2500 2500 2500
<395
1800+ 150
<10%
- - Clutch Mode Chain Mode
2 = 2:1
80 db(A)
73x58 77%58 73%58 77x58 73%58 77%58
242 270 242 270 242 270
8.2:1
Barbotage
Lanceur/ Electrique
Anti-horaire

Soupape admission: 0.10 mm ~0.15mm, Soupape d’échappement: 0.15 mm ~0.20mm

0.7 mm ~0.8mm
Allumage a transistore

Semi-humide, Bain d’huile, Filtre Mousse

380x430x410 440x430x410 405x430x410
25(28) 26(29) 29(32) 30(33) 28(31) 29(32)
37
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Modele

i'
=
®

Puissance nominale (KW/
tpm)

Couple Max:((N-m/rtpm)

Gonsemmation
(alkW:h) :

Vitesse ralenti

Rapport Variation de
vitesse

Mode de Traﬁsmission '
'Rapport de Redugction
Bruit (g) :

A’(ésage X Course (mm)
'Déplacement(cc)
Rapport"de Compression
Mode de Gréissage
Démarrége

Rotation

Jelide sdup‘ape

Eéart de elecirade :
'Allumage .

Filtre dair

Dimensions {mm)

RPoidsi(kg)

Lororo0is

G340F(D) G390F(D)  G340F(D)-D G390F(D)-D G420F(D)
Un Cylindre, 4 temps, Refroidissement par air forcé, OHV
71 8.2 71 8.2 9
221/ 251/ 221/ 25.1/ 26.5/
2500 2500 2500 2500 2500
<395
1800+150
<10%
Vitesse 2
2:1 5
80 db(A)
82x64 88x64 82x64 88x64 90x66
337 389 337 389 420
8.5:1 8.2:1
Barbotage
Lanceur/ Electrique
Anti-horaire

Soupape admission: 0.10 mm ~0.15mm, Soupape d'échappement: 0.15 mm ~0.20mm
0.7 mm ~0.8mm
Allumage a transistore

Semi-humide, Bain d’huile, Filtre Mousse

405x%450 440x450 405%x452 405x450 440%x450
x443 x443 x443 x443 x443
31(34) 33(36) 32(35) 31(34) 33(36)
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11. SCHEMA ELECTRIQUES

SCHEMA ELECTRIQUES

INTERUPTEUR IG E ST BAT BL Black -Noir BR Brown- Marron
MOTEUR
Y Yellow - Jaune R Red - Rouge
OFF o0—=o0 :
W White- Blanc G Green -Vert
ON
START o0—o0
DEMARREUR @L
BATTERIE
STARTER
SOLENOIDE
BOBINE DE
CHARGEMENT B )
RECTIFIER FUSIBLE
Br ai |i
UNITE DE W \
DEMARRAGE A
TRANSISTORS
INTERRUPTEUR
W MOTEUR
|
Bl ~ BI COUPE
BOUGIE cRcuIr | W
= Y
[
INTERRUPTEUR
NIVEAU D'HUILE - :
SECURITE
MANQUE D’HUILE
BOITIER DE
CONTROLE
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11. SCHEMA ELECTRIQUES

BL Black -Noir

Y Yellow - Jaune

w White- Blanc
DEMARRAGE A
TRANSISTOR

INTERRUPTEUR
MOTEUR

INTERRUPTEUR
NIVEAU D’HUILE

SECURITE
MANQUE D’HUILE
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COMPOSANTS OPTIONNELS

12.COMPOSANTS OPTIONNELS. \\
Batterie ~1= -
Utilisez une batterie de 12V, 18Ah ou plus S AR
%NIVEAU BAS
e
REMARQUE ’ i

N’inversez pas les polarités. Des dégats importants au moteur et/ou a la batterie pourraient se produire.

A  AVERTISSEMENT

Une batterie peut exploser si vous ne suivez pas la procédure correcte, et blesser sérieusement les
personnes a proximité. Gardez la batterie a I’écart de toute source d’étincelles, flamme, matériau
incandescent.

Vérifiez le niveau d’électrolyte pour vous assurer qu'il est entre les marques du boitier. Si le niveau est sous
la marque inférieure, retirez les bouchons et ajoutez de I'eau distillée pour faire remonter le niveau de
I'électrolyte jusqu’a la marque supérieure. Les cellules doivent étre remplies a niveau égal.
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